
PQI 380 PLUS (ikke radioaktiv) brukes til å kvalitetsikre valsejobben og til etterkontroll ved legging av nytt asfaltdekke.

Kvalitetsindikatoren har en responstid på 1-3 sekunder og kan derfor brukes direkte på varm asfalt parallelt med valsing.

PQI 380 PLUS brukes til prosjekter hvor det stilles krav til dokumentasjon og kvalitet etter gitte verdier. Kvalitetsindikatoren kan

også brukes til kalibrering av screed slik at de komprimerer likt og til etterkontroll etter at asfaltdekket er blitt lagt. 

Etterkontrollen bør utføres innen 6 uker, da belasting fra tunge kjøretøy og mye nedbør kan påvirke resultatene.

PQI 380 PLUS viser følgende på ønsket måledybde:

     Hulrom / kompaktgraden (%)

     Densitet (kg/m³)

     Viser temperatur opp til 177 ⁰C
     GPS posisjon

     Prosjektnavn, prosjektansvarlig, aktør, sted m.m.

PQI 380 PLUS lagrer følgende i Excel format:

     Uendelig med målinger med ulike enhetsvalg

     Uendelig med unike prosjekter og unike asfalttyper 

     GPS-tid/dato/posisjon info på alle målinger (hentes via USB)

PQI 380 PLUS praktiske fordeler:

     Ingen lisens, transport eller lagringsbekymringer

     Liten vekt, trygg, nøyaktig og enkel å bruke

     Bluetooth for overføring av måledata til en felles skylagring via App

PQI 380 PLUS teknologi:

  Benytter impedans spektroskopi for å måle den elektriske responsen fra asfalten for å kalkulere dens densitet.

  Kalkuleringen er basert på maks teoretisk densitet (MTD) og ønsket måldybde som må tastes inn før kalibrering

  Måledybden kan justeres etter kalibrering så lenge det ikke endres fra ytre sensor ring til indre sensor ring eller motsatt.

PQI 380 PLUSS teknisk:

  Indre sensor ring: 25-31mm måledybde (kalibrering 1)

  Ytre sensor ring: 32-100mm måledybde (kalibrering 2)

  Brukstid / ladetid: 7,5 timer / 4 timer

  Vekt: 8,16kg (aluminiumhus med refleks på sidene)

  Ladere: 230V vegglader + 12V sigarettuttak lader

  Operativsystem: Windows, (lyssterk ripebestandig  berøringsskjerm)

  Språk meny: Norsk, svensk eller engelsk

  CE merket: EN61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-8

Koffert:

  Robust trillekoffert med uttrekkbar håndtak for enklere transport 

  Rom i lokket for ladeutstyr og håndtak forlenger til PQI 380

  Vekt: 23,6 kg (PQI 380+ og utstyr)

  BxDxH: 44 x 45 x 49 cm

Ekstra tilbehør:

  230V Ekstern batterilader KIT for å lade batteriet direkte

  Brukes til å lade batteri nr. 2 for å få dobbel batterikapasitet

  Eks. ved dobbelt skiftarbeid med 1 stk. PQI 380/380+     
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PQI 380 er flaggskipet til TransTech Systems i USA med distributører i ca. 100 land 



Kvalitetskontroll under legging av ny asfalt parallelt med valsing Kvalitetskontroll på ferdig nylagt asfalt

Kalibrering til ny type asfaltblanding (ny resept) 

For hver ny asfaltblanding må PQI kalibreres på nytt. Siden PQI ar en indre og en ytre sensor ring vil kalibreringen
basere seg på en av dem basert på valgt måledybde. Måledybder: Indre sensor: 25-31mmn og ytre sensor: 32-100mm

Alle hulrom mellom PQI 's bunnplate og asfaltdekke påvirker måleresultatet under kalibrering og på alle målinger

Derfor er det viktig at overflaten er tilsvarende lik under kalibrering og på målinger i etterkant. Tast inn måldybde, MTD og

velg steinstørrelse før kalibrering. Hold alltid bunnplaten ren for asfalt-rester under kalibrering og på alle målinger
Ta med i beregningen at måling på våt asfalt (eksempel under valsing) gir 1-1,5% mindre hulrom enn måling på tørr asfalt

Under etterkontrollen anbefales å bruke pussesand til å eliminere forskjeller i asfaltdekkes overflate

Kalibrering metode 1 (etter Screed) Kalibrering metode 2 (etter valsing)

Eksempel ved: Denne kalibrering forutsettes at maks teoretisk 

MTD (Maks teoretisk densitet) lik 2488 kg/m³ komprimering er oppnådd etter X antall valsinger 

Teoretisk komprimering fra Screed: ca. 88% Metode 2 brukes også til å kontrollere/korrigere 

Screed-Density: 2488 x 0,88 = 2189 kg/m³ avviket som et resultat av metode 1.

Utfør minst 3 gjennomsnittsmålinger (3x5 målinger) Eksempel ved:

etter Screed i bredderetning med PQI 380. MTD (Maks teoretisk densitet) lik 2488 kg/m³

Velg gjennomsnitt-måling som viser automatisk måle- Maks teoretisk komprimering etter valsing: 96,5%

mønster og gj.snittet av 5 målinger som vist nedenfor. MTD etter valsing: 2488 x 0,965 = 2401 kg/m³

Bruk verdiene til å justere faktoren (avviket) som vist i 

eksempelet under. Avviket endres i Kontrollmenyen Utfør 3-5 gjennomsnittsmålinger som vist nede til venstre 

under Asfalttype => Rediger asfalttype. på ferdig valset dekke med PQI 380. Bruk gjennomsnittet

fra målingene til å justere faktoren (avviket)

Eksempel på beregning av avvik (etter Screed): OBS! Pass på at hele bunnplata ligger tett på asfaltdekket

Teoretisk densitet etter Screed: 2189 kg/m³

Utførte gjennomsnittsmålinger: 1665, 1670, 1675 Eksempel på beregning av avvik (etter valsing):

Gjennomsnitt fra målinger: 1670 Maks teoretisk densitet etter valsing: 2401 kg/m³

Justeringsfaktor (avvik): 2189 - 1670 Utførte gjennomsnittsmålinger: 1879, 1882, 1885

Metode 1; avvik= 519 Gjennomsnitt fra målinger: 1882

Justeringsfaktor (avvik): 2401 - 1882 

Metode 2; avvik= 519

Kalibrering metode 3 (bor-kjerneprøver)
Bruk verdier fra bor kjerneprøver til å justere faktoren 

Justeringsfaktoren kan også endres i etterkant men da i

regnearket hvor målt densitet justeres tilsvarende

Etterkontroll
Bruk gjerne pussesand til å tette luftrommene i overflaten

under kalibrering og deretter på alle målinger i etterkant

for å eliminere overflateforskjeller som gir ekstra hulrom
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